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Rl appartement 80m2

2014:

2004: Travaux: -1,5K
Travaux: -1,2K Foncier: -6,4K

Foncier: +4K

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

* travaux (€ 2016) ~ gain / perte
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Motivation de la prise de décision

o Prise de conscience de la baisse de la valeur fonciere

oLO®t at visuel

0S®curit® : risque de chute dOo® ®ment s b®t on
o Purge des éléments dégradés



Port de Bormes

Technique:

G TECHNIREP

Les pr® vements r®alis@
bétons montrent une chloration importante des
bétons sur des profondeurs assez différentes
suivant | 6exposition des

La réponse est graduée en fonction de la
profondeur de chloration:

o Pas de chloration (Marina) : détourage des
aciers oxydés, changement des aciers,
réparation des bétons, peinture

0 Présence de chlorures (faces exposées mer) :
Hydro-démolition 2500 bar des surfaces
contaminées, détourage des aciers, ferraillage,
surépaisseur de béton projeté (5cm), peinture

o Chloration profonde (pied de faces exposeées).
Anodes sacrificielles pour absorber les
chlorures restantes en complément du
traitement (THP, acier et BP)

0 Reprise compléete (poteaux et poutres piscine).
LO®t at de d®gradation c
béton a conduit a les reprendre a 100%

(vérinage, remplacement)




Groupe ETPO

100 ans de Travaux Maritimes et Fluviaux
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1. Constat
Donn®es dbéentdo®easpercap pCEBT®t ai | | ® du

2 alOm

A Eclatement surfacique du béton sur plusieurs plans mettant en évidence une perte totale de 40% de
| 6®pai sseur du voile ,

A Rupture des cerces et diminution de section notoire sur les éléments restants,

A Diminution de la section des aciers filants de 40% avec flambement sur la hauteur découverte ( 2cm sur
40cm).

0a?2m

A Trés nombreuses fissurations verticales
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1. Constat

80 a 100m

? Pas dodéinspection

50m a 80m

A Eclatement beaucoup moins fréquent
A Trés Nombreuses fissures (2mm) dans le sens du fut

10m a 50m

A Eclatement beaucoup moins fréquent
A Nombreuses fissures (2mm) dans le sens du fut
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Cheminée Arcelor Mittal / Florange

2. Analyse
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3. Concl usions de | 6®t ude

—)

o Arrachement en pied
Le moment du vent sollicite la structure en pied

o Ovalisation de la cheminée
Le vent dominant ovalise la cheminée (réseau de fissuration sur le fut)

oTorsion de | 6ouvrage
Le vent i mpactant une surface ovalis®e, g®n
(fissuration générale en pied)

o Pincement en téte
Lébovalisation sbaccentue en t°te provoquant |
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