Matinee technique du STRRES

GTM

6 Décembre 2017 OUEST

Réparations des bétons degradés du bunker K2 de la base
sousmarine de LORIENT

'''''''''

Ingénierie de Maintenance du Génie Civil



Erigée en 1941, la base semsrine de Lorient, aussi appelée baEROMAN QS & (i Y

1 Lepatrimoine béton le plusimportant construiten Europe

1 000000m3 de bétoncouléenplace, 40 0002 de coffragebois,15000a 20 000 ouvriers,20 moisde chantierX

Présentation du site

1 Lesiegede la « SailingValley» : activitée eéconomiquetouristique et culturellemajeure

Présentation des travaux 110entreprises1500emplois,215millionsdechiffreR QI F PortRIE & ddmOlfpsteam (Groupama, Gitana

Aspects teChmqueS 9 Unsite labelliséPatrimoine XXesiecle& certifiée Natura2000et 1ISAA4001

Points clés

Conclusion
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Présentation du site

Présentation des travaux

Aspects techniques

Points clés

Conclusion

Démarrés en Octobre 2016, les travaux viseabjectifs :

A 1-Sécuriselles abords du site pour les usagers
déposer les 8000 m2 de filet de protection installés par la marine francaise

a2yRSNJ f QSyasSyot S RSa

e
3=
O3
=2
=
25
xs
<3S
=
(253
3
O3
naz

Lorient K2 : Matinée technique du STRRES

by nn

Yu

RS Tl et RS

S LJzNESN

06/12/2017 3



Présentation du site

Présentation des travaux

Aspects techniques

Points clés

Conclusion

Démarrés en Octobre 2016, les travaux viseabjectifs :

A Sécuriser les abords du site pour les usagers

A 2-Améliorer ladurabilité et f é@nchéitédu batiment
analyser les diverses pathologies et traiter les désordres avec cohérence

ySiG28SN) £ Sa FlroelrRSa alya FfGSNBN f QSLIARSN)YS

garantir la qualité et la pérennité de nos réparations
appliquer un traitement surfacique fonctionnel et chromatique
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Démarrés en Octobre 2016, les travaux visent 3 objectifs :

A Sécuriser les abords du site pour les usagers ﬂ

A 1TYSEAZ2NBNI £ RdzNI oAt AGS Sid € Qs YIOKIBIA G s

A 3-Conserver l@limension esthétiqueet historique
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Présentation du site NEAGFdNBENI £ f QARSYGAldzS tt 2G fSa oStz2ya az2yid RS3
enlever les stigmates peseconde guerre
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Présentation des travaux al dz@S3IF NRSNJ £ Sa LISAyGdz2NBEa RS OF Y2dzZFf Il 3S RQSLRIj dzS
Aspects techniques
Points clés
Conclusion
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Présentation du site

Présentation des travaux

Aspects techniques

Points clés

Conclusion

Nettoyage surfacique du béton

Objectifs :

A Nettoyer le support sans détériorér QS LJA RSNY'S Rdz 6 S
pas perte de poids surfacique lors du nettoyage

A Désincruster depolluantsde différentes natures
salissures organiques (algues, champignons, lichens)
pollution de nature industrielle (Corps gras) et urbaine (Suies de combustion)

A Retirer lesstigmatespost seconde guerre
peinture de type ( époxy, acryliques, vinyle ), Goudrons ( étanchéité )

A Conserver les peintures de camoufldg®@ 2 NA I A Yy S
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Présentation du site

Présentation des travaux

Aspects techniques

Points clés

Conclusion

Nettoyage surfacique du béton

Solution
A Procédé de nettoyagpelliculairea «haut rendement»
travail en eau surchauffée, maitrise des pressions et températures
A Nettoyage panébulisationde surface
A Utilisation desavon
A Ebauchechimique(Sans COV, législati®each
diminution de la résistance du feuil des peintures
A Décapagear hydregommage

utilisation de micrefine 60 p
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